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ПРО КОМПАНІЮ

Module UA — один з лідерів 
у виробництві оцинкованої 
сталі в Україні
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Потужна логістика — прямий 
доступ до розгалужених 
залізничних та автомобільних 
маршрутів.

04
Виробництво сертифіковане 
за міжнародним стандартом 
ISO 9001:2015.

03
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04 - Про компанію

Єдиний виробник в країні, 
що об’єднує повний цикл 
від холодного прокату та 
оцинковування до 
фарбування рулонів і 
профілювання готових 
виробів.



Фокус на клієнті — гнучкі 
рішення, швидке реагування 
та індивідуальний підхід.
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05 - Про компанію

06
Один з найбільших в 
Україні постачальників:

тонколистового 
оцинкованого прокату 
(рулони, штрипс, лист);
фарбованого рулонного 
прокату;
профнастилу.



ІСТОРІЯ
РОЗВИТКУ

06 - Історія розвитку

Історія заводу
триває більше

40
років



1975 - 1982

1987 - 1999

2000 - 2011

2012 - 2025

Початок будівництва та
запуск Заводу легких 
металоконструкцій (30 тис. т/рік).

Введено в експлуатацію:

Профілювальний агрегат (45 тис. т/рік)
Лінія фарбування рулонної сталі (80 тис. т/рік)
Виробництво стінових панелей HOERSH.

Активно впроваджуються інноваційні технології та 
сучасні управлінські рішення, що дозволяють не лише 
підвищувати ефективність виробництва, а й відкривають 
нові можливості для розвитку.

Встановлено сучасні агрегати:

Перемотки та різки (200 тис. т/рік),

Реверсивний стан холодної прокатки та лінія 
оцинкування (200 тис. т/рік)

Впроваджено ISO 9001:2015, продукція отримала 
міжнародну сертифікацію.
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ВИРОБНИЧІ
ПОТУЖНОСТІ 

Реверсивний 
стан холодної 
прокатки 
(РСХП-1500)

Тип: одноклітьовий, реверсивний, чотирьохвалковий
Проектна потужність: 200 тис. тонн холоднокатаної 
штаби/рік для агрегату гарячого цинкування
Параметри штаби: Мінімальна товщина: 0,265 мм, 
Максимальна ширина: 1250 мм
Маса рулону: до 25 тонн

Виробник: Delta Brands Inc. (США)
Продуктивність: 200 тис. тонн/рік
Призначення: перемотування та підрізка крайки
Параметри штаби:
Ширина: до 1300 мм (необрізна кромка), до 1250 мм 
(обрізна кромка), Товщина: 1,0–3,0 мм
Маса рулону: до 25 т
Швидкість обробки: до 45 м/с

Лінія 
перемотування 
та різки крайки
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Лінії 
профілювання 
оцинкованого 
та фарбованого 
прокату

Агрегати: СКМЗ — продуктивність 45 тис. тонн/рікFinprofile (2002 р.), 
продуктивність 15 тис. тонн/рік
Матеріали: Оцинкована сталь 0,3–1,2 × 1000–1250 мм, Оцинкована 
сталь з полімерним покриттям 0,4–0,8 × 1000–1250 мм
Продукція: профнастил ЛП С15, НС45 (оцинкований та 
фарбований), Лінії порізки на штрипс та лист
Продуктивність: 10 тис. тонн/рік
Матеріали: оцинкована сталь та оцинкована сталь з полімерним 
покриттям

Виробник: Delta Brands Inc. (США)
Проектна потужність: 200 тис. тонн/рік
Параметри штаби: Товщина: 0,28–1,2 мм, Ширина: 950–1250 мм
Марки сталі: DX51D, DX52D–DX54D, S220–S280GD (опціонально 
S320GD)
Відповідність стандарту: EN 10346 та/або згідно замовлення 
клієнта
Маса покриття цинком: 100–275 г/м² (з обох сторін)
Маса рулону: вхідний - до 25 т, оцинкований - до 10 т
Швидкість лінії: до 110 м/хв
Захист поверхні: Хімічна пассивація (С), Змащення (О), Хімічна 
пассивація (С) + Змащення (О)

Лінія 
безперервного 
гарячого 
оцинкування

Виробник: Fata-Hunter (Італія)
Проектна потужність: 80 тис. тонн/рік
Технологія: нанесення полімерного покриття валковими 
машинами (COIL-COATING)
Параметри штаби: Товщина: 0,28–1,5 мм, Ширина: 900–1500 мм
Товщина покриття: до 35 мкм (в залежності від покриття в 
рамках ДСТУ EN 10169)
Маса рулону: до 10 т
Швидкість лінії: до 50 м/хв

Лінія 
безперервного 
фарбування 
рулонного 
прокату
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ПРОДУКЦІЯ
Основними видами продукції підприємства є:

Оцинкований тонколистовий рулонний прокат 
в товщинах 0,28-1,2 х 950-1250мм

Марки сталі: DX51D, S220–S280GD,
(опціонально S320GD)

Фарбований гарячеоцинкований прокат в 
рулонах 0,30-1,2 мм / 900-1250 мм з полімерним 
покриттям відповідно до вимог EN10169
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Оцинкований та фарбований 
гарячеоцинкований прокат в 
листах та штрипс

Профільований оцинкований та 
фарбований настил марок ЛП С15, ЛП НС45

Продукція підприємства відрізняється 
довговічністю, високою вогнестійкістю 
та відштовхувальними властивостями
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Це рулонний прокат з вуглецевої сталі із підвищеною стійкістю до корозії завдяки 
захисному шару цинку (Zn), який перешкоджає утворенню іржі під впливом вологи та 
атмосферних факторів. Покриття наноситься марочним цинком з обох боків листа, його 
товщина підбирається залежно від умов експлуатації та замовлення споживача.

Продуктивність: 200 тис. тонн/рік
Технічні параметри: Товщина: 0,28–1,20 мм (крок 0,01 мм), Ширина: 
950–1250 мм (крок 1 мм)
Вміст цинку: 100, 140, 180, 200, 220, 275 г/м²
Марки сталі: DX51D, S220–S280GD (опціонально S320GD)
Візерунок кристалізації: нормальний
Стандарт: ДСТУ EN 10346

Оцинкована сталь у рулонах

ОЦИНКОВАНА
СТАЛЬ

Термін служби: від 10 років, в залежності від 
маси цинкового покриву та умов експлуатації.



Матеріал преміумкласу для покрівель, фасадів та огороджувальних конструкцій, який 
поєднує надійність оцинкованої сталі з додатковим захистом і естетичністю 
полімерного шару. Покриття захищає метал з обох боків і надає привабливий 
зовнішній вигляд, стійкий до вигорання та механічних впливів.

Продуктивність: 80 тис. тонн/рік
Технічні параметри: Товщина: 0,30–1,20 мм (крок 0,01 мм),
Ширина: 900, 950, 1000, 1070, 1100, 1135, 1250 мм
Вміст цинку: 100, 140, 180, 200 г/м²
Марки сталі: DX51D, S220–S280GD (опціонально S320GD)
Покриття: PE, STR, Crystal, кольорове зворотнє
Стандарт: ДСТУ EN 10169:2018

ОЦИНКОВАНА СТАЛЬ

З ПОЛІМЕРНИМ
ПОКРИТТЯМ 

Термін служби: згідно гарантій, в залежності від 
маси цинкового покриття та умов експлуатації.
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PE — Стандартний 
поліестер
(не менше 25 мкм, глянець, згідно вимог 
ДСТУ EN 10169:2018)

Універсальний варіант для дахів і 
стін у будь-якому кліматі. Стійкий 
до корозії, гнучкий та 
формостійкий.

STR — Матовий 
поліестер
(не менше 35 мкм, мат, згідно вимог ДСТУ 
EN 10169:2018)

Має яскраво виражену фактуру, 
зберігає колір і стійкий до 
механічних пошкоджень.

Crystal — Декоративний 
поліестер

Імітація граней кристалів з 
характерним блиском. Підходить 
для архітектурних і 
дизайнерських проєктів.

Кольорове зворотнє 
покриття

Додає естетики внутрішній 
стороні металу без додаткових 
витрат.

ТИПИ ПОЛІМЕРНИХ
ПОКРИТТІВ
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Стандартні кольори
покриття RAL

Мат:

3005 3009 3011 6005 6020

7016 7024 8004 8017 8019

9005

Crystal:

3005 6005 7016 8017 8019

9003 9005

Зворотнє покриття:

3005 6005 7016 7032 8017

Глянець:

1003 1015 3005 3009 3011

5002 5005 6002 6005 7004

7016 7024 7035 8004 8017

8019 9003 9005 9006 9010



ОЦИНКОВАНІ
ПРОФІЛЬОВАНІ ЛИСТИ
Сталеві холодногнуті листові профілі з трапецевидною формою гофра 
виготовляються на станах для вигинання профілів, призначені для 
застосування в будівництві в якості кровельного та стінового 
огороджувального матеріалу, а також використовуються в інших 
галузях промисловості.



Профіль С15-1000

ЛП С15
ТУ У В.2.6-27.3-21338358-002-2002

Галузь застосування:
Стінові огорожі 
Підвісні стелі
Холодні покрівлі

Профіль ЛПНС 45 – 940
З висотою трапеції 45 мм

Галузь застосування:
Стінові огородження в т.ч. 
складної конфігурації
Теплі та холодні покрівлі

1134
105 35162

1168

15

60 152
940

30

4
4

975

Має підвищену навантажувальну здатність

Ширина
габаритна, мм

Ширина
монтажна, мм

Товщина
металу, мм

Висота
профілю, мм

1168 1134 15 0,5 - 0,7

ЛПНС 45-940-0,7

ЛПНС 45-940-0,63

ЛПНС 45-940-0,5

0,7

0,63

0,5

8,75

7,88

6,25

6,99

6,34

5,14

23,99

21,64

18,42

12,39

11,19

9,26

10,12

9,14

7,63

23,27

21,02

18,05

13,42

12,13

10,24

9,0

8,19

6,83

7,44

6,75

5,53

1250

1250

1250

Позначення
профільованого

листа

Товщина,
мм

Площа
поперечного

перерізу,
см²

Ширина
заготовки,

мм

Маса 1 м²
довжини,

кг

Маса 1 м²,
кг

Довідкові величини на 1 м ширини

М
ом

ен
т

ін
ер

ц
ії 

1x
₁, 

см
⁴ Момент

опору, см⁴

Wx₁,
см³

Wx₁,
см³

При стиснених
вузьких полицях

М
ом

ен
т

ін
ер

ц
ії 

1x
₁, 

см
⁴ Момент

опору, см⁴

Wx₁,
см³

Wx₁,
см³

При стиснених
широких полицях
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ПОЛІТИКА
В ГАЛУЗІ ЯКОСТІ  
Унікальне підприємство української металургійної 
промисловості, яке вже понад 17 років займає провідні 
позиції у виробництві та реалізації:

Тонколистової рулонної оцинкованої сталі відповідно 
до ДСТУ EN 10346:2022;

Тонколистового рулонного  прокату з полімерним 
покриттям відповідно до ДСТУ EN 10169:2018;

20 - Політика в галузі якості

Іншої металопродукції, що відповідає вимогам 
європейських і міжнародних стандартів, а також 
очікуванням споживачів.
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Module UA постачається як на внутрішній ринок, так і 
до країн Європейського Союзу (Польща, Литва, Латвія, 
Молдавія та ініші).

Система управління якістю Module UA сертифікована 
відповідно до міжнародного стандарту ISO 9001:2015 
компанією TÜV NORD CERT GmbH (Німеччина). Це 
гарантує, що ми виробляємо продукцію, яка повністю 
відповідає вимогам замовників і стандартам, а також 
спрямовуємо зусилля на постійне підвищення 
задоволеності споживачів — основного джерела 
стабільного розвитку компанії.



Підтримки та вдосконалені системи менеджменту якості;

Якість визначає споживач — саме його оцінка є ключовою;

Управління на основі процесного підходу, 
ризик-менеджменту та принципів бережливого 
виробництва;

Прийняття рішень на основі аналізу фактів;

Постійне вдосконалення усіх видів діяльності;

Підвищення компетентності персоналу, зокрема в сфері 
управління якістю;

Взаємовигідні відносини з постачальниками;

Створення умов для максимальної реалізації потенціалу 
кожного працівника.

Відповідальності і професіоналізм кожного співробітника та 
активна участь у підвищенні якості;

Управління діяльністю і ресурсами здійснюється на основі 
ризик-орієнтованого процесного підходу та бережливим 
виробництвом;

Система менеджменту якості Module UA відповідає  вимогам 
ISO 9001:2015 та базується на ризик-орієнтованому мисленні, 
чіткому розумінні контексту діяльності, потреб і очікувань 
зацікавлених сторін. Ми керуємося такими принципами:

22 - Політика в галузі якості
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ГАРАНТІЯ
Ми гарантуємо надійність металу з полімерним покриттям протягом 
щонайменше 10 років.

Як національний виробник, ми цінуємо довіру клієнтів, тому беремо 
на себе відповідальність за якість нашої продукції. У разі виникнення 
будь-яких питань чи проблем ми швидко приймаємо рішення та 
оперативно допомагаємо їх вирішити. Наша перевага — близькість до 
клієнта, гнучкість та готовність підтримати на кожному етапі співпраці.
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«МОДУЛЬ - УКРАЇНА»

32300, м. Кам'янець-Подільський, пр. Грушевського, 1/14
Код ЄДРПОУ 37863825

Тел/факс: +38-03849-36397, 0 800 21 77 64

ТОВ «Модуль-Україна» надає гарантію того, що полімерне покриття поліестер оцинкованої рулонної 
сталі з масою цинкового покриття не менше 140 г/м2, виробництва ТОВ «Модуль-Україна», 

відповідає стандартам довговічності зовнішнього покриття.

Гарантія діє протягом п’ятнадцяти (15) років 
з моменту поставки Покупцю рулонів (листів) з 
покриттям поліестер.

Екстремальними умовами експлуатації 
продукції з покриттям поліестер, що 
перешкоджають дії гарантії, є:

Якщо претензія обґрунтована, відповідно до умов цієї гарантії, ТОВ «Модуль-Україна» відшкодовує 
Покупцеві тільки обсяг продукції з дефектами покриття у вартісному чи в натуральному вигляді згідно 
спільного акту.

Інші витрати не відшкодовуються.
Якщо претензія стосується нерівномірної зміни кольору, то такі зміни повинні бути чітко видимі, і 

візуально виділятися, з відстані не менше 15 м.
Максимальна компенсація не може перевищувати первинної вартості дефектного обсягу продукції.
Гарантія на замінений обсяг продукції діє на термін, обчислюваний для всієї партії згідно з договором 

поставки. Гарантія не відноситься до захисного покриття зворотного боку і поверхонь, перефарбованих 
споживачем.

Вироби використовуються в областях північніше 45 ° півн. 
ш., розташовані на висоті не більше 900 м над рівнем моря і 
не менше 2 км від морського узбережжя;

Кут нахилу від горизонталі покрівлі або інших поверхонь 
повинен бути, як мінімум 15°;

Радіус вигину відповідає рекомендованим значенням;

Зберігання пофарбованої рулонної сталі і готових виробів 
проводилося в закритих неопалюваних приміщеннях;

Бруд та інші осадження, а також поверхні, захищені від дії 
дощу, промиваються регулярно, ретельно та професійно;

Використовуються належні кріпильні вироби і герметики;

Відсутній контакт пофарбованих поверхонь з міддю, солями 
міді або рідиною, яка витікає з мідних труб.

Звертаємо увагу на дотримання вимог зберігання та 
переробки, порушення яких знімає відповідальність з 
виробника за виникнення іржі на поверхні прокату, та 
можливих дефектів, що пов’язані з виникненням іржі, згідно 
ДСТУ EN 10346 (п.6.2.3; п.7.6.1; п.7.11.2; п.11.1) та ДСТУ EN 10169 (п. 
6.2; п.6.; п.7.5)

Необхідною умовою розгляду претензії є наявність ідентифікованої дефектної продукції та документів, що 
підтверджують купівлю пофарбованої рулонної сталі, виготовленої ТОВ «Модуль-Україна». Покупець повинен 
надати ТОВ «Модуль-Україна» можливість проведення інспекції товарів, на які була пред'явлена претензія на 
предмет наявності дефектів.

Сертифікована система 
менеджменту якості

Директор ТОВ «Модуль-Україна»
С.О. Мирошниченко

1. Терміни гарантії

2. Умови дії гарантії

3. Порядок компенсації за гарантією

ГАРАНТІЯ
НА ОЦИНКОВАНУ СТАЛЬ З ПОЛІМЕРНИМ ПОКРИТТЯМ

ТОВ «Модуль-Україна» гарантує, що протягом 
гарантійного терміну на продукції з покриттям 
поліестер, в процесі неекстремальних умов 
експлуатації (звичайні умови навколишнього 
середовища):

Покриття не буде відшаровуватися, 
відколюватися або зазнавати інших 
структурних змін;

Не буде утворюватися здуття і розтріскування 
покриття;

Не буде нерівномірної зміни кольору покриття.

Дія середньо - і сильноагресивних середовищ, 
в яких концентрація хімікатів у кожному 
агрегатному стані, а також зважених часток, 
перевищує гранично допустимі норми (ГДК);

Тривала присутність води на поверхні виробів 
внаслідок відсутності можливості вільного її 
стоку;

Несприятливий зовнішній вплив сил стихії: 
граду, урагану, пожежі, радіації, кислотних 
дощів, повені, попелу, цементного пилу, 
пташиного посліду та ін.

Гарантія не поширюється також на:

Крім того, гарантія є дійсною тільки за умови що:

Всі випадки механічних пошкоджень, що сталися 
на будь-якому етапі перевезення, монтажу та 
експлуатації виробів;

Обрізні кромки листів і свердління після 
відвантаження продукції заводом-виробником;

Рівномірне знебарвлення і зміну кольору 
внаслідок забруднень;

Зміну блиску покриття.
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Обираючи нас, ви отримуєте більше, ніж метал — ви отримуєте 
надійність і впевненість у результаті.

НАШІ
ПЕРЕВАГИ



Від травлення до фарбування на 
одному майданчику, що гарантує 
контроль якості на кожному етапі.

Підтримка національного 
виробництва та стабільність 
поставок.

Гарантія від 10 років, сертифікат 
відповідності та унікальне 
маркування кожної партії.

Повний 
виробничий 
цикл

Надійність, 
підтверджена 
часом

Допомога у підготовці 
документації та супровід на 
всіх етапах тендерів.

01

100% 
український 
метал

03

02

Локальне виробництво в Україні 
дозволяє виконувати замовлення 
всього за 30 календарних днів.

Швидка та 
зручна 
логістика

05

Технічна 
підтримка та 
консалтинг

04
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Mетал з українським характером

module.ua  |  info@module.ua

Відділ продажів

м. Київ вул. Генерала Алмазова, 13
Тел.: 0 800 21 77 64

Хмельницька обл.
м. Кам’янець-Подільський, Проспект Грушевського, 1/14

Тел.: +38(03849) 3 63 97

Виробництво


